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Consultation N°07/2019 Placards En Aluminium
ENIS 2019
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Fourniture et pose d'un placard P1 en menuiserie
Aluminium structure Aluminuim de dimensions (L =
4,06 m x1=0,55m x H=3,35) y compris

* Une bonne fixation horizontale et verticale

* 2 portes a 2 vantaux coulissantes ¢quipées de
panneaux MDF double face ler choix, stratifié
couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de
dimension (L. =2,03m x H = 2,3 m ) chaque porte
partie bas. :

* 2 portes 2 vantaux ouverture a la francaise
équipées de panncaux MDF double face lere choix
stratifié¢ couleur blanc double face d'épaisseur 10
min, de dimension (L =203 x H=1,05m ) chaque
porte, partie haute

*20¢tageres en bois massif rouge de 20 mm
d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nocuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(I1=0,55mL=1,0lm)

* 20 étageres en bois massif rouge de 20 mm
d'¢paisscur bien fix¢ y compris brulage des necuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(1=0,55mL=2,03m)

* 4 séparations en bois massif rouge de 20 mm
d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nceuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(1=0,55mL=3.35m)

* chabranle au tour face principale

* Toute quincailleric (poingnée, crémon a clé,
fermeture pour les coulisse a clé ) et toutes sujétions

" |:(voir schema)
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Fourniture ¢t pose d'un placard P2 en menuiserie
Aluminium structure Aluminuim de dimensions (L =
4 mx H=335) vy compris

* Une bonne fixation horizontale et verticale

* 2 porte a 2 vantaux coulissantes ¢quipées de
panneaux MDF double face ler choix, stratifié
couleur blanc double face d'épaisscur 10 mm, de
dimension (L =1,4m x H= 2.3 m ) partic bas.

*2 porte 2 vantaux ouverture a la frangaise ¢quipces
de panneaux MDF double face lere choix stratifié
couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de
dimension ( L = 1,4 x H=1,05m ) partie haute

Ens

Ens

*] porte 2 vantaux ouverture a la francaise équipces
de panncaux MDF double face lere choix stratifié
couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de
dimension ( L = 1,20 x H= 1,05m ) partic haute

Ens

*20 étageres en bois massif rouge de 20 mm
d'épaisseur bien fix¢é y compris brulage des nczuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(1=0,55mL=1,70m)

* 2 étageres en bois massif rouge de 20 mm
d'épaisseur bien fix¢é v compris brulage des nceuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(1=0,55mL=1,2m)

*4 séparations en bois massif rouge de 20 mm
d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nceuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(1=0,55mL=335m)

* chabranle au tour face principale

Fixation de 10 ¢tagéres pour doucument suspendus
fournit pour 'administration

* Toute quincaillerie (poingnée, crémon a clé,

{fermeture pour les coulisse a cl¢ ) et toutes sujctions

: (voir schema)
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Fourniture ¢t pose d'un placard P3 en menuiserie
Aluminium structure Aluminuim de dimensions (L =
1.4 m+0,55m x H=333) y compris

*2 panneaux de séparation verticale d'épaisscur en
bois massif rouge de 20 mm d'¢paisseur de
dimension ( L = 0,55m x H = 3,35 m) y compris
brulage des nceuds, couche d'impression, peinture
laqué en deux couches

* Une bonne fixation horizontale et verticale

* 1 porte a 2 vantaux coulissantes équipées de
panncaux MDF double face ler choix, stratifi¢
couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de
dimension (L =1,4m x H= 2,3 m ) partie bas.
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* 1 porte 2 vantaux ouverture a la frangaise équipées
de panneaux MDF double face lere choix stratifié
couleur blanc double face d'épaisseur 10 mm, de
dimension ( L =1,4 m x H=1,05m ) partie haute

*12 étageres en bois massif rouge de 20 mm
d'épaisseur bien fixé y compris brulage des nceuds,
couche d'impression peinture laquée en deux couches
(L=10,70 m)

* chabranle au tour face principale

* Toute quincaillerie (poingnée, crémon a clé,
fermeture pour les coulisse a clé ) et toutes sujétions
. (voir schema)

chascis compose de 2 panneaux fini 0,55mX 2,35m

TOTAL TTC
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