RIS

eodall Coudly dlall dadl 8415
e Aol

Sl patigol) i gl gl

2020/11 23 b jllin

Fourniture et Pose des Panneaux de signalisations

Fourniture et Pose des Js> 3_Liiuly alill (liiay cauigall duiba o)) s jaall o jiad
Panneaux de signalisations
Ay bl LAY Cpuanly U S0 2 33130 caliaall J saall G
P O sial) ) ilia g pell a5

3.5 plS B S (Baob ulliiay Cppntiguall A gl dus el
dlia 3038 1173 @ ua
5oke Jeng g
8 yludiins) spridy Y
3—2020/11—=
Fourniture et Pose des Panneaux de signalisations

Jsmasll G same 2l ok oo sl g oY)l gl YA A jaally ol i€ i g el i
(sl iie is slaie) a) | N0, e D, p32 ool Jal
idaa e
&o eall prall o B lela¥h Cladal (90 i) jeall) ALl dabiaall Jglaall jucat m
(1Y) il
e LN laal Gl i 5 allaas g J gasad ) B LSV A5 305 (S Y s Ml 5ol w
Sl 1Y) pen sl
—la i all g Juad 5 a5 s (30 ST ) 51 S

Adresse : Route Soukra Km 3.5 B.P 1173 - 3038 Sfax-TUNISIE ~osis - i 3038 -1173 w0 .0a 3.5 al85 80 (5 ke 1l il
Téléphone : 74 274088 Fax : 74275595 Q 74275 595 Sl 74 274 088 )
A

Site web : www.enis.rnu.tn WWW.enis.rnu.tn 1<l g se

« I’ENIS enseigne I’Innovation »



A g1 ) g gl
) Sty Jlad) el 0l)9

gl daol>
oIty Owndigol) dulo o1 Ayl
Qe ) dxdyan
Bordereau des prix
Consultation 11/2020 Client
Date 25/06/2020 Code TVA
 Désignaion | QT | PrixUHIVA|  Total HTVA e
Fourniture et Pose du Fagade en alucobond Forme L dim )
3m*4m épaisseur 1m
Fourniture et Pose Facade en alucobond Forme U dim 1
3m*5m épaisseur 1Im
Fourniture et Pose Panneau publicitaire géant double face 1
dim 2.5m*2m hauteur 2m
Fourniture et Pose Panneau publicitaire géant simple face
. " 1
dim 2.5m*2
Fourniture et Pose Totem en alucobond simple face dim 1
3m*1m
Fourniture et Pose Cube en alucobond dim 1m*1m hauteur 3
2.5m
Fourniture et Pose Fléches Standard hauteur 0,8m 10
Fourniture et Pose du Lettre en boitiers en téle lumieux
" n 1
ENIS" largeur 6m
TAXE Base Montant
Montant Total HTVA:
Total Taxes
A Payer TTC:

Cachet et signature



Consultationn®11 / 2020

Fiche Technique Des lettres en boitiers

Découpe de plexi diffusant 3 mm a la forme de la lettre en deux exemplaires :
-1 pour la face de la lettre

-2 pour le fond.

Insertion de blocs leds entre les deux plexi, dans I'épaisseur du PVC 19 mm.

Avec ce procédé, la lettre est rétro éclairée et posséde également un éclairage diffusant a

led direct.

Des combinaisons de couleurs sont possible.

Caractéristiques :

- Hauteur : jusqu'a 1m
- Largeur : jusqu'a 6 m
Options et accessoires :
- Une structure tube acier
- Lettres en boitiers tole couleur selon le choix.
- La face en plexiglass lumineus couleur selon le choix.

- L'éclirage sera avec des dominos en LED.
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Fiche Technique Totem en alucobond

Un Totem signalétique urbain avec structure tubulaire en acier.

Les structures réalisees en acier en poteaux tubes ou poteaux pliés

Caractéristiques :

- Hauteur : jusqu'a 3.5 m
- Largeur : jusqu'a 1.3 m
Options et accessoires :
- Deux faces en alucobond rouge
- Une structure tube acier

- Ecriture avec des lettres en reliefs (PVC + Alucobond miroir)

- Une face lumineuse uniquement
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Fiche Technique Panneaux publicitaires extérieurs

Efficace et durable, ces panneaux permettent de mettre en avant Nos plans,

d'orienter les étudiants vers leurs emplacement.

Les panneaux publicitaire en H donnent plus de visibilité .
Caractéristiques :

- Pieds de 2.5m .

- Structure tubulaire en acier.

- Enseigne impression numérique pour I'affichage du plan.
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Fiche Technique Habillage en alucobond extérieurs

L’alucobond est un panneau composite constitué de deux téles d’aluminium avec un noyau

minéral.

Caracteéristiques :

- Hauteur : jusqu'a 4 m
- Largeur : jusqu'a 5m
Options et accessoires :
- Une structure tube acier
- Ecriture avec des lettres en reliefs (PVC + Alucobond miroir)
- La fagade en forme U 'habillage sera en alucobond rouge

- La fagade en forme L I'habillage sera en alucobond Blanc
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Fiche Technique Cube en alucobond extérieurs

Cube auto-portant (usage intérieur ou extérieur)

Les structures cubiques auto-portantes vous permettent d'augmenter votre visibilité et

d'attirer le regard tout en camouflant un objet existant.
Nous pourrez installer notre cube urbain sur tous sols devant tout endroits.
Structure tubulaire en acier.

Montage simple et rapide.

Caractéristiques :
- Hauteur : jusqu'a 2.5 m
- Largeur : jusqu'a 1 m
Options et accessoires :
- Quatre faces en alucobond couleur selon le choix.
- Une structure tube acier

- Ecriture avec des lettres en reliefs (PVC + Alucobond miroir)
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Fiche Technique Des lettres en boitiers

Découpe de plexi diffusant 3 mm a la forme de la lettre en deux exemplaires, 1 pour la face

de la lettre et 1 pour le fond.
Insertion de blocs leds entre les deux plexis, dans I'épaisseur du PVC 19 mm.

Avec ce procédé, la lettre est rétro éclairée et posséde également un éclairage diffusant a

led direct.
Des combinaisons de couleurs sont possible.
Caractéristiques :
- Hauteur : jusqu'a 1m
- Largeur : jusqu'a 6 m
Options et accessoires :
- Une structure tube acier
- Lettres en boitiers tole couleur selon le choix.
- La face en plexiglass lumineus couleur selon le choix.

- L’éclirage sera avec des dominos en LED



